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ST — 460 instrukcja obstugi

Deklaracja zgodnosci nr 53/2012

Firma TECH, z siedzibg w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz,
deklaruje z pelng odpowiedzialnoscig, ze produkowany przez
nas termoregulator ST-460 230V, 50Hz spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej.
(Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007 r.,
wdrazajgcego postanowienia Dyrektywy Niskonapieciowej
(LVD) 2006/95/WE z dnia 16.01.2007 r.

Sterownik  ST-460 przeszedt pozytywnie badania
kompatybilnosci EMC przy podtgczeniu optymalnych obcigzen.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane
PN-EN 60730-2-9:2006.
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UWAGA!

Urzadzenie elektryczne pod napieciem!

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z zasilaniem (podtaczanie
przewodow, instalacja urzadzenia, itp.)
nalezy upewnic sie, ze regulator nie jest
podtaczony do sieci!

Montazu powinna dokonac¢ osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia elektryczne
Przed uruchomieniem sterownika nalezy
dokonac pomiaru skutecznosci zerowania
silnikow elektrycznych, oraz pomiaru izolacji

przewodow elektrycznych.



WYLADOWANIA ATMOSFERYCZNE
MOGA USZKODZIC URZADZENIA
ELEKTRONICZNE
DLATEGO W CZASIE BURZY
NALEZY WYLACZYC STEROWNIK Z SIECI
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|. Zastosowanie

Termoregulator typu ST-460 przeznaczony jest do obstugi instalacji
kolektorow stonecznych dla dziesieciu réznych konfiguracji uktadu.
Urzadzenie to steruje pracg pomp kolektorowych (lub pompy i zaworu)
na podstawie pomiaru temperatur baterii solarnych oraz temperatury
zbiornika akumulacyjnego (dwoch zbiornikdow). Opcjonalnie jest
mozliwosc podtgczenia dodatkowego urzadzenia: modutu
internetowego,modutu GSM, pompy cyrkulacyjnej, grzatki elektrycznej
lub podania sygnatu do kotta pelletowego w celu jego rozpalenia.

Sterowanie pompg cyrkulacyjng oraz podawanie sygnatu rozpalania
do kotta CO jest mozliwe bezposrednio ze sterownika, natomiast
w przypadku sterowania grzatka lub innym urzadzeniem duzej mocy
niezbedny jest dodatkowy przekaznik sygnatu (stycznik).

Il. Zasada dziatania

Opis panelu sterujgcego przyktadowego uktadu

TEMPERATURA
KOLEKTORA

TEMPERATURA

POMPA
KOLEKTORA

BUFORA ' W GODZINA

TEMPERATURA
KOLEKTORA 2

WEJSCIE
DO MENU

PASEK
NAWIGACYJNY:
- TRYB PRACY
OBROTY - ALARMY
POMPY - URZADZENIA
DODATKOWE

Obstuga regulatora odbywa sie za posrednictwem ekranu dotykowego.
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III. Menu uzytkownika

II1.a) Strona gtéwna

Podczas normalnej pracy regulatora na wyswietlaczu graficznym
widoczna jest strona gfdwna, na ktérej oprécz schematu wybranego
uktadu wyswietlane sq:

- tryb pracy (lub rodzaj alarmu),

- aktualna godzina,

-temperatura kolektora,

-aktualne obroty pompy,

- aktualna temperatura zasobnika ciepta,

-temperatury wszystkich dodatkowych czujnikéw w zaleznosci od
konfiguracji.

Na pasku nawigacyjnym wyswietlane sa nastepujace elementy

graficzne:
IKONA OPIS IKONA OPIS
Tryb pracy Przegrzanie kolektora
auto automatycznej .' (tryb alarmowy)

Tryb odmrazania Uszkodzenie czujnika

kolektora (tryb alarmowy)

Tryb urlopowy

Praca reczna
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2. Symbol aktywnego urzadzenia dodatkowego (peryferia):

IKONA |OPIS

O
M

Pompa cyrkulacyjna

Rozpalanie kotta PLT (pellet)

Grzatka

Jezeli jeden z czujnikdw bedzie uszkodzony, pulsowal bedzie
dodatkowa ikona g, w miejscu wyswietlanej temperatury uszkodzonego
czujnika, informujaca o tym, ktéry czujnik roztaczyt sie lub ulegt
uszkodzeniu.

Dodatkowo na schemacie uktadu instalacji widoczny jest symbol
pompy (jezeli pracuje obraca sie) lub/oraz zaworu (ze wskazaniem
aktualnej drogi obiegu).

III.b) Tryb pracy

Za pomocg tej funkcji uzytkownik dokonuje wyboru trybu pracy.

1. Praca automatyczna.
Podczas pracy automatycznej pompa pracuje, jezeli minimalna

roznica temperatur kolektora i zbiornika zostanie osiggnieta (rdznice
tych temperatur, przy ktdrej zataczy sie pompa okresla funkcja , Delta
zatgczenia pompy solarnej”: MENU SERWISOWE > Pompy > Delta
zatgczenia pompy solarnej).

Pompa bedzie pracowaé, az do osiggniecia temperatury zadanej

zasobnika (temperature zadang ustawia sie w: MENU SERWISOWE >
Zbiornik akumulacyjny > Temperatura zadana) lub do momentu, gdy

roznica temperatur kolektora i zbiornika osiggnie prog delty wytaczenia:
MENU SERWISOWE > Pompy > Delta wytqczenia pompy solarnej (w
takim przypadku ponowne zatgczenie nastgpi, gdy temperatura na
kolektorze wzrosnie powyzej temperatury zbiornika o wartos¢ delty
zatgczenia pompy solarnej).
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Kiedy pompa wytaczy sie po osiggnieciu temperatury zadanej,
ponowne jej zataczenie nastgpi, jezeli temperatura spadnie ponizej
zadanej o wartos¢ histerezy zbiornika (wartos¢ histerezy ustawia sie w:
MENU SERWISOWE > Zbiornik akumulacyjny > Histereza zbiornika).

2. Odmrazanie kolektora.

Za pomocq tej funkcji mozna recznie uruchomi¢ pompe kolektora,
w celu roztopienia zalegajacego na panelach solarnych Sniegu. Po
zatgczeniu tryb ten jest aktywny przez czas okreslony przez
uzytkownika, po czym sterownik wraca do pracy automatycznej (czas
odmrazania ustawia sie w: MENU SERWISOWE > Kolektor stoneczny >
Czas odmrazania). Funkcje ta mozna wyilgczy¢ recznie po krotszym
czasie dziatania wybierajac inny tryb pracy.

3. Tryb urlopowy.
Po aktywacji trybu urlopowego pompa pracuje, gdy temperatura

kolektora wzrosnie do wartosci temperatury przegrzania (MENU
SERWISOWE > Kolektor stoneczny > Temperatura przegrzania)
pomniejszonej o wartos¢ parametru Delta urlop (MENU SERWISOWE >
Kolektor stoneczny > Delta urlop) lub kiedy temperatura kolektora jest
nizsza od temperatury zbiornika. Gdy warunek ten zostaje spetniony,
nastepuje zatgczenie pompy w celu schtodzenia kolektora (lub
zasobnika). Wytaczenie pompy nastgpi po obnizeniu temperatury o 5°C.
Taki algorytm pracy pompy w trybie urlopowym pozwala na
maksymalne oszczednosci energii.

4. Praca reczna.

W funkcji tej uzytkownik moze recznie (naciskajac ikone
wybranego urzadzenie) w celu kontroli urzadzen instalacji zataczyc
i wytgczyc:

- pompe solarng,

- drugg pompe solarng lub zawér przetaczajacy,

- urzadzenie dodatkowe (styk beznapieciowy np. do rozpalenia kotta na
pellet).

III.c) Zegar

W funkcji tej uzytkownik ustawia aktualny czas, wediug ktdérego
regulator bedzie pracowat.
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III.d) Modut internetowy

UWAGA Sterowanie tego typu mozliwe jest wytacznie po zakupieniu
i podtaczeniu do sterownika dodatkowego modutu sterujgcego ST-500,
ktory nie jest zataczany w standardzie do sterownika.

Modut internetowy to urzadzenie pozwalajgce na zdalnhg kontrole
pracy kolektora przez internet lub sie¢ lokalng. Uzytkownik kontroluje na
ekranie komputera domowego stan wszystkich urzadzen instalacji
solarnej a praca kazdego urzadzenia przedstawiona jest w postaci
animaciji.

Po zatgczeniu modutu internetowego i wybraniu opcji DHCP
sterownik automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej takie jak:
Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie jakichkolwiek
problemdéw z pobraniem parametrow sieci istnieje mozliwos¢ recznego
ustawienia tych parametrow. Sposdb pozyskania parametrow sieci
lokalnej zostat opisany w instrukcji do Modutu internetowego.

Funkcja Resetuj hasto modutu uzyta moze by¢, gdy uzytkownik na
stronie logowania zmienit fabryczne hasto uzytkownika na swoje. W
sytuacji, gdy nowe hasto zostanie zagubione, mozliwy jest powrét do
hasta fabrycznego po zresetowaniu hasta modutu.

III.e) GSM

UWAGA
Sterowanie tego typu mozliwe jest wytqcznie po zakupieniu i__
podtgczeniu do sterownika dodatkowego modutu sterujgcego ST-65,
ktory nie jest zataczany w standardzie do sterownika.

Modut GSM jest opcjonalnym urzgadzeniem wspotpracujgcym ze
sterownikiem kolektora, pozwalajagcym na zdalng kontrole pracy
kolektora przy pomocy telefonu komodrkowego. Uzytkownik jest
informowany wiadomoscig SMS o kazdym alarmie sterownika instalacji
solarnej a wysylajac odpowiedniga wiadomo$¢ SMS w dowolnym
momencie, otrzymuje wiadomos¢ zwrotng z informacjg o aktualnej
temperaturze wszystkich czujnikéw.

Modut ST-65 moze dziata¢ rdwniez niezaleznie od sterownika
kolektora. Posiada dwa wejscia z czujnikami temperatury, jedno stykowe
do wykorzystania w dowolnej konfiguracji (wykrywajace
zwarcie/rozwarcie stykéw) oraz jedno sterowane wyjscie (np. mozliwos¢
podtgczenia dodatkowego stycznika do sterowania dowolnym obwodem
elektrycznym).

Gdy dowolny czujnik temperaturowy osigqgnie ustawiong

-9-
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temperature maksymalng lub minimalng, modut automatycznie przesle
sms z takg informacjq. Podobnie ma to miejsce w przypadku zwarcia lub
rozwarcia wejscia stykowego, co mozna wykorzysta¢ np. do prostego
zabezpieczenia mienia.

II11.f) Podglad wykresow

Funkcja ta przedstawia uzytkownikowi wykresy opisujgce

nastepujgce parametry:

energia catkowita uzyskana dzieki pracy kolektora stonecznego,

catkowity czas pracy pompy,

Wykresy ukazujg wartos¢ uzyskanej energii solarnej na przestrzeni
okreslonego odcinka czasu: Dzienne, Tygodniowe oraz Miesieczne.
Naciskajac konkretny stupek wykresu (np.: godzine w przypadku
wykresu dziennego) na dole ekranu ukazuje sie wartos¢ oddanej energii
w okreslonym czasie. Dodatkowo dla kazdego przedziatu czasowego
dotgczone jest zestawienie opisowe czasu pracy pompy i uzyskanej
energii w postaci zbiorczej (dzienne, tygodniowe i miesieczne).

II11.g) Podswietlenie
Parametr ten reguluje poziomem jasnosci wyswietlacza po jego
wygaszeniu sie.

III.h) Jezyk

Uzytkownik dokonuje wyboru wersji jezykowej sterownika.

II1.i) Informacje

Wybierajac tg opcje pojawia sie ekran z logo producenta
sterownika oraz aktualng wersjg programu.

II1.j) Ustawienia fabryczne

Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go jednak
dostosowaé do wiasnych potrzeb. W kazdej chwili mozliwy jest powrét
do ustawien fabrycznych. Zataczajac opcje ustawienia fabryczne traci sie
wszystkie wtasne nastawienia sterownika na rzecz ustawien zapisanych
przez producenta sterownika. Od tego momentu mozna na nowo
ustawia¢ wiasne parametry sterownika.

-10 -
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IV. Menu serwisowe

Aby wejs¢ do ustawienn serwisowych nalezy wybral opcje MENU
SERWISOWE a nastepnie wybrac kod 538 i zatwierdzi¢. Aby powrdci¢ do
gtownego widoku wyswietlacza (opusci¢c menu serwisowe) nalezy
nacisngé¢ wyjscie €3] , naciskajgc kilkukrotnie lub odczekalé ok 30
sekund (wtedy urzqdzenie samoczynnie opusci tryb serwisowy ).

IV.a) Wybor schematu

Aby system solarny dziatat prawidtowo, niezbednym elementem
jest wiasciwy dobdér odpowiedniego schematu instalacji (MENU
SERWISOWE > SCHEMAT INSTALACIJI) oraz odpowiednia konfiguracja
dodatkowych opcji wybranego uktadu (MENU SERWISOWE > OPCIE
INSTALACII).

UWAGA Na ponizszych schematach instalacji, w miejscu wartosci

temperatur _czujnikow znajduje sie numer danego czujnika. Wedtug tej

numeracji nalezy dokonac¢ podtgczenia odpowiednich czujnikdéw we

wiasciwe miejsca (kolejnos¢ od lewej strony):

(1) - czujnik kolektora (PT1000), (2) - czujnik zasobnika (PT1000),
(3) - czujnik dodatkowy 1 (PT1000), (4) - czujnik dodatkowy 2 (PT1000).

IV.a.1) Schemat 1/10

Instalacja 1/10 obstuguje:
1 2> pompe kolektorowg,

2> zbiornik akumulacyjny,
2 jeden kierunek usytuowania kolektoréw,
2> peryferia dodatkowe.

» Czujniki instalacji:
2 czujnik kolektora,

g 2> czujnik zbiornika akumulacyjnego.

-11 -
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IV.a.2) Schemat 2/10

Instalacja 2/10 obstuguje:

2> pompe kolektorowg,

2> zawér przetaczajacy,

2 zbiornik akumulacyjny,

2 jeden kierunek usytuowania kolektoréw,
2 peryferia dodatkowe.

Czujniki instalacji:
2 czujnik kolektora,
2 dwa czujniki zbiornika akumulacyjnego.
Dodatkowe opcje instalacji:
> histereza zaworu

Zbiornik najpierw dogrzewa sie w gérnej czesci (gdzie znajduje sie
odbior cieptej wody uzytkowej), a po dogrzaniu tej czesci zbiornika
zawoOr przetgcza obieg na dolng czes¢ zbiornika. Ponowne przetgczenie
zaworu nastgpi po ochtodzeniu priorytetowej (gornej) czesci zbiornika
ponizej zadanej o wartosc¢ histerezy zaworu (jest to réznica temperatur
obu czesci zbiornika).

> Maksymalny czas grzania Z2

Po przetaczeniu sie obiegu na dolng czes$c¢ zbiornika, parametr ten
okresla jak dtugo bedzie ona dogrzewana (w przypadku gdy nie sg
jeszcze spetnione warunki do przetgczenia na obieg gorny).

2 Przerwa oscylacyjna

Po maksymalnym czasie grzania Z2 (dolnej czesci zbiornika)
nastepuje przerwa oscylacyjna (pompa zostaje wytgczona) zapewniajgca
stabilizacje temperaturowqg. Gdy podczas takiej przerwy temperatura
gornej czesci wystarczajgco spadnie, zawor przetaczy sie. W przeciwnym
wypadku powtarza sie cykl maksymalnego czasu grzania Z2 i przerwa
oscylacyjna.

IV.a.3) Schemat 3/10

Instalacja 3/10 obstuguje:

2> dwie pompy kolektorowe (pompy dziatajg
niezaleznie, kazda wedtug swojego obiegu),
2 zbiornik akumulacyjny,

2 dwa kierunki usytuowania kolektoréw,

2 peryferia dodatkowe.

Czujniki instalacji:
2 dwa czujniki kolektora,
2 czujnik zbiornika akumulacyjnego.

-12 -
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Uwaga. Ustawienie opcji kolektora stonecznego (MENU SERWISOWE >
KOLEKTOR StONECZNY) dotyczy jednakowo kolektoréw usytuowanych
w obu kierunkach.

Dodatkowe opcje instalacji:
2 delta zatgczenia pompy 2 (analogicznie jak dla pompy podstawowej),
2 delta wytaczenia pompy 2 (analogicznie jak dla pompy podstawowej).

IV.a.4) Schemat 4/10

Instalacja 4/10 obstuguje:
pompe kolektorowg,
pompe wspomagajacq (Pompa 2),
zbiornik akumulacyjny,
jeden kierunek usytuowania kolektorow,
peryferia dodatkowe.

zujniki instalacji:
czujnik kolektora,
dwa czujniki zbiornika
akumulacyjnego,
2 czujnik temperatury kotta.
Dodatkowe opcje instalacji:
2 delta zataczenia dogrzewania
W tym modelu instalacji istnieje dodatkowy obieg dogrzewajacy
zbiornik przy pomocy kotta CO. Jezeli aktualna temperatura zbiornika
bedzie nizsza od temperatury zadanej zbiornika, co najmniej o wartosc
zadanej delty zataczenia (jest to réznica pomiedzy temperaturg zadang
i aktualng zbiornika), pompa wspomagajqca (od kotta) zatgczy sie w celu
dogrzania zbiornika akumulacyjnego (pod warunkiem, ze temperatura
kotta bedzie wyzsza od temperatury zbiornika). Ustawienie to bedzie
aktywne tylko w godzinach ustawionych przez uzytkownika (,,od, do”).
2 od godziny
2 do godziny
2 Oddawanie energii [tak/nie]
Schemat ten pozwala réwniez na oddawanie energii (np. do instalacji
CO) powyzej nastawionej temperatury progowej zbiornika.
2 Prog oddawania
Jest to temperatura progowa gornej czesci zbiornika do zatgczenia
pompy wspomagajqcej.
2 Histereza oddawania
Jest to rdznica pomiedzy temperaturg progowg oddawania (gdy
pompa wspomagajgca zatacza sie) a temperaturg wytaczenia tej
pompy.

-13-
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2 Pompa solarna - oddawanie [tak/nie]

W instalacji tej mozliwe jest wytaczenie dziatania pompy solarnej na
przyktad w celu schtodzenia zasobnika pompg wspomagajaca.

IV.a.5) Schemat 5/10

Instalacja 5/10 obstuguje:

2> pompe kolektorowa,

> zawor przetaczajacy,

2> dwa zbiorniki akumulacyjne,

2 jeden kierunek usytuowania kolektoréw,
2> peryferia dodatkowe.

Czujniki instalacji:
2 czujnik kolektora,
2> czujniki zbiornikdw akumulacyjnych.

Dodatkowe opcje instalacji:
2 histereza zaworu

Ustawienie to dotyczy sterowania zaworem podczas schtadzania
kolektora w trybie urlopowym lub alarmowym oraz przy rozmrazaniu.
Histereza zaworu okresla roznice temperatury pomiedzy zbiornikami,
przy ktorej nastgpi przetgaczenie zaworu na przeciwny zbiornik.
2 temperatura zadana zbiornika 2

Jezeli temperatura zadana pierwszego zbiornika zostanie
osiggnieta, zawodr przetaczy zasilanie na obieg drugiego zbiornika. Za
pomocq tej funkcji uzytkownik ustawia temperature zadang dla drugiego
zbiornika.
2 temperatura maksymalna zbiornika 2

Za pomocq tej opcji nalezy zadeklarowaé najwyzszg dopuszczalng
bezpieczng wartos¢ temperatury, do ktérej bedzie mdgt sie nagrzad
zbiornik drugi w przypadku przegrzania kolektora.
2 histereza zbiornika 2

Po osiggnieciu temperatury zadanej pompa wytaczy sie. Ponowne
zatgczenie pompy nastgpi po spadku temperatury zbiornika ponizej
zadanej o wartosS¢ histerezy zbiornika 2.
2> Maksymalny czas grzania Z2

Po przetgczeniu sie obiegu na drugi zbiornik, parametr ten okresla
jak dtugo bedzie on dogrzewany (w przypadku gdy nie sg jeszcze
spetnione warunki do przetaczenia na obieg pierwszy).
2 Przerwa oscylacyjna

Po maksymalnym czasie grzania Z2 nastepuje przerwa oscylacyjna
(pompa zostaje wytaczona) zapewniajgca stabilizacje temperaturowa.
Gdy podczas takiej przerwy temperatura pierwszego zbiornika
wystarczajaco spadnie, zawor przetaczy sie. W przeciwnym wypadku
-14 -
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powtarza sie cykl maksymalnego czasu grzania Z2 i przerwa
oscylacyjna.

IV.a.6) Schemat 6/10

Instalacja 6/10 obstuguje:

2> dwie pompy kolektorowe,

2> dwa zbiorniki akumulacyjne,

2 jeden kierunek usytuowania kolektoréw,
2> peryferia dodatkowe.

Czujniki instalacji:
2> czujnik kolektora,
2> czujniki zbiornikdw akumulacyjnych.

Dodatkowe opcje instalacji:
2 temperatura zadana zbiornika 2

Funkcja ta stuzy do ustawienia temperatury zadanej drugiego
zbiornika, po osiggnieciu ktérej pompa kolektorowa 2 wytaczy sie.
2> temperatura maksymalna zbiornika 2

Za pomocy tej opcji nalezy zadeklarowaé najwyzsza dopuszczalng
bezpieczng wartos¢ temperatury, do ktérej bedzie mdgt sie nagrzad
zbiornik drugi w przypadku przegrzania kolektora.

2 histereza zbiornika 2

Po osiggnieciu temperatury zadanej pompa wytgczy sie. Ponowne
zatgczenie pompy nastgpi po spadku temperatury zbiornika ponizej
zadanej o wartosS¢ histerezy zbiornika 2.

2 algorytm pracy

Za pomocgq tej opcji uzytkownik wybiera tryb pracy pomp. Mozliwe
jest dziatanie pomp w nastepujacych trybach:

a) priorytet zbiornika 1 — najpierw ogrzewany jest zbiornik 1 (dziata
tylko pompa 1), a po osiggnieciu temperatury zadanej zatacza sie
pompa 2 dogrzewajgc zbiornik 2.

b) praca réwnolegfa — pompy pracujg niezaleznie, kazda w swoim
zakresie (zgodnie z ustawieniami) i ogrzewane sg oba zbiorniki
jednoczesnie.
2> Maksymalny czas grzania Z2 (funkcja aktywna tylko, gdy algorytm

pracy ustawiony jest jako priorytet zbiornika 1).

Po przetaczeniu sie obiegu na drugi zbiornik (gdy pierwszy
osiggnagt zadang), parametr ten okresla jak ditugo bedzie pracowacd
pompa 2 (w przypadku gdy nie sg jeszcze spetnione warunki do
ponownego zatgczenia pierwszej pompy).
2> Przerwa oscylacyjna (funkcja aktywna tylko, gdy algorytm pracy

ustawiony jest jako priorytet zbiornika 1).
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Po maksymalnym czasie grzania Z2 nastepuje przerwa oscylacyjna
(pompa zostaje wytaczona) zapewniajgca stabilizacje temperaturowa.
Gdy podczas takiej przerwy temperatura pierwszego zbiornika
wystarczajqco spadnie, zatgczy sie pompa zbiornika pierwszego (pompa
druga zostanie wytgczona). W przeciwnym wypadku powtarza sie
cykl maksymalnego czasu grzania Z2 i przerwa oscylacyjna.

2 delta zatgczenia pompy 2

Funkcja ta okresla réznice pomiedzy temperaturg kolektora
i zbiornika drugiego, przy ktérej pompa 2 zaczyna pracowac (jest to
wartos¢ progowa zatgczenia pompy). Gdy algorytm pracy ustawiony jest
na priorytet zbiornika 1, pompa 2 zataczy sie dopiero po dogrzaniu
pierwszego zbiornika (gdy warunek delta zatgczenia pompy 2 jest
spetniony).
2> delta wytgczenia pompy 2

Funkcja ta okresla réznice pomiedzy temperaturg kolektora
i zbiornika drugiego, przy ktorej pompa 2 wytgaczy sie.

IV.a.7) Schemat 7/10

Instalacja 7/10 obstuguje:

2> pompe kolektorowaq,

2 pompe zbiornika drugiego,

2 dwa zbiorniki akumulacyijne,

2 jeden kierunek usytuowania kolektoréw,
2 peryferia dodatkowe.

Czujniki instalacji:

2> czujnik kolektora,

2> dwa czujniki gtdwnego zbiornika
akumulacyjnego,

2 czujnik dodatkowego zbiornika
akumulacyjnego.

Dodatkowe opcje instalacji:
2 temperatura zadana zbiornika 2

Funkcja ta stuzy do ustawienia temperatury zadanej drugiego
zbiornika, po osiggnieciu ktérej pompa zbiornika 2 (pompa kolektorowa
2) wytgczy sie.
2 temperatura maksymalna zbiornika 2

Za pomocy tej opcji nalezy zadeklarowac¢ najwyzszg dopuszczalng
bezpieczng wartos¢ temperatury, do ktorej bedzie mogt sie nagrzac
zbiornik drugi w przypadku przegrzania kolektora.
2 histereza zbiornika 2

Po osiggnieciu temperatury zadanej pompa 2 wytgczy sie. Ponhowne
zatgczenie pompy 2 nastgpi po spadku temperatury zbiornika ponizej
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zadanej o wartos$¢ histerezy zbiornika 2.
2 algorytm pracy

Za pomocg tej opcji uzytkownik wybiera tryb pracy pomp. Mozliwe
jest dziatanie pomp w nastepujacych trybach:

a) priorytet zbiornika 1 - najpierw ogrzewany jest zbiornik 1
(dziata tylko pompa 1), a po osigghieciu temperatury zadanej zatgcza
sie pompa 2 dogrzewajac zbiornik drugi. Pompa 2 zostanie wytgczona po
osiggnieciu temperatury zadanej zbiornika drugiego lub gdy temperatury
obu zbiornikow zréwnaja sie.

b) praca réwnolegta — pompy pracujg niezaleznie, kazda w swoim
zakresie (zgodnie =z ustawieniami) | ogrzewane sg oba zbiorniki
jednoczesnie (réwnolegle).
2> delta zataczenia pompy 2

Funkcja ta okresla rdéznice pomiedzy temperaturg zbiornika 1
i zbiornika 2, przy ktérej pompa 2 zaczyna pracowac (jest to wartosc
progowa zatgczenia pompy 2).

2> delta wytgczenia pompy 2
Funkcja ta okresla rdéznice pomiedzy temperaturg zbiornika 1
i zbiornika 2, przy ktérej pompa 2 wytaczy sie.

IV.a.8) Schemat 8/10

Instalacja 8/10 obstuguje:

pompe kolektorowgq,

zawor przefaczajacy,

zbiornik akumulacyjny,

wymiennik ciepta (odbiornik ciepta),
jeden kierunek usytuowania kolektorow,
peryferia dodatkowe.

Czujniki instalacji:

2 czujnik kolektora,

2 czujnik zbiornika akumulacyjnego.
2 czujnik wymiennika ciepfa.

W instalacji tej oprdécz zbiornika akumulacyjnego dostepny jest
odbiornik ciepta (np. basen lub instalacja CO), ktérego zadaniem jest
oddawanie a nie gromadzenie energii cieplnej.

Dodatkowe opcje instalacji:
2 histereza zaworu

Gdy temperatura zadana pierwszego zbiornika zostanie osiggnieta,
zawoOr przetgczy zasilanie na obieg odbiornika ciepta. Ponowne
przetagczenie zaworu nastgpi po ochtodzeniu pierwszego zbiornika
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o wartosé histerezy zaworu (jest to réznica temperatur obu zbiornikow).
2 temperatura zadana zbiornika 2

Funkcja ta stuzy do ustawienia temperatury zadanej drugiego
odbiornika ciepta (wymiennik), po osiggnieciu ktorej pompa kolektorowa
wytgczy sie.
2 temperatura maksymalna zbiornika 2

Za pomocy tej opcji nalezy zadeklarowac¢ najwyzszg dopuszczalng
bezpieczng wartos¢ temperatury, do ktérej bedzie mdgt sie nagrzad
zbiornik drugi (odbiornik ciepta) w przypadku przegrzania kolektora.
2 histereza zbiornika 2

Po osiggnieciu temperatury zadanej odbiornika ciepta pompa
wytgczy sie. Ponowne zatgczenie pompy nastgpi po spadku temperatury
odbiornika ciepta ponizej zadanej o wartos¢ histerezy zbiornika 2 (pod
warunkiem, ze zbiornik 1 jest dogrzany i nie nastgpito przetgczenie
zaworu na zbiornik akumulacyjny).
2> Maksymalny czas grzania Z2

Po przetgczeniu sie obiegu na odbiornik ciepta Z2 (wymiennik),
parametr ten okresla jak dtugo bedzie on dogrzewany (w przypadku gdy
nie sq jeszcze spetnione warunki do przetgczenia na obieg pierwszy).
2 Przerwa oscylacyjna

Po maksymalnym czasie grzania Z2 nastepuje przerwa oscylacyjna
zapewniajgca stabilizacje temperaturowg. Gdy podczas takiej przerwy
temperatura pierwszego zbiornika wystarczajaco spadnie, zawoér
przetgczy sie. W przeciwnym wypadku powtarza sie cykl maksymalnego
czasu grzania Z2 i przerwa oscylacyjna.

IV.a.9) Schemat 9/10

Instalacja 9/10 obstuguje:

2> pompe kolektorowa,

2> zawor przetaczajacy,

%> zbiornik akumulacyjny,

2 piec dwu-funkcyjny (dogrzewajacy),

2 jeden kierunek usytuowania kolektoréw,
2 peryferia dodatkowe.

Czujniki instalacji:
2> czujnik kolektora,
2> dwa czujniki zbiornika akumulacyjnego.

Instalacja ta wspotpracuje Z dwu-funkcyjnym piecem
dogrzewajqcym obieg. W przypadku zbyt niskiej temperatury zbiornika,
zawor przetacza sie na piec, ktéry dodatkowo dogrzewa wode za
zbiornikiem.
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Dodatkowe opcje instalacji:
2> wylaczenie dogrzewania

Funkcja ta stuzy do ustawienia temperatury zbiornika, ponizej
ktérej zawor przetaczy sie na obieg dogrzewajacy (piec dwu-funkcyjny).

IV.a.10) Schemat 10/10

Instalacja 10/10 obstuguje:

2> pompe kolektorowa,

2> zawor przetaczajacy,

2 zbiornik akumulacyjny,

2 obieg powrotny kotta,

2 jeden kierunek usytuowania
kolektordow,

2> peryferia dodatkowe.

Czujniki instalacji:

2 czujnik kolektora,

2 dwa czujniki zbiornika akumulacyjnego.
2 czujnik powrotu kotta.

Instalacja ta wyposazona jest w zawédr, ktory w przypadku
nadmiaru cieptej wody w zbiorniku przetgczy obieg na powrotny kotta,
w celu jego dogrzania (oddania nadmiaru ciepta), czego efektem bedzie
oszczednosé paliwa statego.

Dodatkowe opcje instalacji:
2 prég oddawania
Parametr ten stuzy do ustawienia progowej temperatury zbiornika,
przy ktorej zawor przetgczy sie na dogrzewanie powrotu kotta.
2 histereza oddawania
Gdy temperatura progu oddawania zostanie osiggnieta, zawor
przetagczy zasilanie na obieg powrotu kotta. Ponowne przetaczenie
zaworu nastgpi po ochtodzeniu zbiornika o wartos¢ histerezy oddawania.
2 delta zataczenia
Parametr ten okresla maksymalng réznice pomiedzy temperaturg
zbiornika i obiegu powrotu kotta przy ktérej nastgpi przetagczenie zaworu
na dogrzewanie powrotu kotta.
2 delta wytaczenia
Parametr ten okresla minimalng réznice pomiedzy temperaturg
zbiornika i obiegu powrotu kotta przy ktérej nastgpi przetgczenie
zaworu na tradycyjny obieg kotta (bez dogrzewania).
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IV.b) Zbiornik akumulacyjny
W tym menu uzytkownik ustawia wszelkie parametry dotyczace
zbiornika (zasobnika ciepta).

IV.b.1) Temperatura zadana
Funkcja ta stuzy do ustawienia temperatury zadanej na zasobniku,
po osiggnieciu ktoérej pompa kolektorowa wytgczy sie.

IV.b.2) Temperatura maksymalna zbiornika 1

Za pomocy tej opcji nalezy zadeklarowa¢ najwyzszg dopuszczalng
bezpieczng wartos¢ temperatury, do ktérej bedzie mdgt sie nagrzad
zbiornik.

Jezeli kolektor osiggnie temperature alarmowaq (przegrzanie)
pompa zataczy sie automatycznie w celu schtodzenia nagrzanego
kolektora, niezaleznie od temperatury zadanej. Pompa bedzie pracowacd
do osiggniecia temperatury maksymalnej zasobnika lub do momentu
spadku temperatury kolektora o wartos¢ histerezy alarmu (patrz: MENU
SERWISOWE > Kolektor stoneczny > Histereza alarmu).

IV.b.3) Histereza zbiornika

Przy pomocy tej funkcji uzytkownik deklaruje wartos¢ histerezy
zbiornika. Jezeli zbiornik osiggnie temperature zadang i pompa wytaczy
sie, ponowne jej zataczenie nastgpi po spadku temperatury zbiornika
ponizej zadanej o wartosc tej histerezy.

IV.b.4) Temperatura minimalna zbiornika 1

Za pomocg tego parametru nalezy zadeklarowa¢ minimalng
dopuszczalng wartos$¢ temperatury, do ktorej bedzie mégt sie schtodzic
zbiornik. Ponizej tej temperatury pompa nie zataczy sie w zadnym trybie
pracy (oprdcz pracy recznej).

IV.b.5) Wychtadzanie do zadanej

Czasem zachodzi sytuacja ze kolektor osiggnie temperature
przegrzania i nastgpi awaryjne uruchomienie pompy w celu jego
schtodzenia. W takim przypadku zbiornik odbiera ciepto do temperatury
wyzszej niz zadana (do temperatury maksymalnej). Aby zapobiec
gromadzeniu sie zbyt goracej wody w zasobniku nalezy uruchomic
funkcje wychtadzanie do zadanej. Po zataczeniu tej opcji, gdy tylko
temperatura kolektora bedzie nizsza od zasobnika pompa bedzie
uruchamiana w celu schtodzenia zbiornika do temperatury zadanej.
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IV.b.6) Delta urlop

Funkcja ta aktywna jest wytgcznie w urlopowym trybie pracy.
Parametr ten okresla o ile °C przed temperaturg przegrzania kolektora
pompa zataczy sie w celu jego schtodzenia. Wytgczenie pompy nastgpi
po obnizeniu temperatury kolektora o co najmniej 5°C.

IV.b.7) Temperatura zadana zbiornika 2*
Funkcja ta stuzy do ustawienia temperatury zadanej na zasobniku
2, po osiggnieciu ktorej pompa kolektorowa wytaczy sie.

IV.b.8) Temperatura maksymalna zbiornika 2*

Za pomocq tej opcji nalezy zadeklarowac najwyzszg dopuszczalng
bezpieczng warto$¢ temperatury, do ktérej bedzie médgt sie nagrzad
zbiornik 2.

Jezeli kolektor osiggnie temperature alarmowgqa (przegrzanie)
pompa zataczy sie automatycznie w celu schtodzenia nagrzanego
kolektora, niezaleznie od temperatury zadanej. Pompa bedzie pracowacd
do osiggniecia temperatury maksymalnej zasobnika lub do momentu
spadku temperatury kolektora o wartos¢ histerezy alarmu (patrz: MENU
SERWISOWE > Kolektor stoneczny > Histereza alarmu).

IV.b.9) Histereza zbiornika 2*

Przy pomocy tej funkcji uzytkownik deklaruje warto$¢ histerezy
zbiornika 2. Jezeli zbiornik osiggnie temperature zadang i pompa
wytgczy sie, ponowne jej zataczenie nastapi po spadku temperatury
zbiornika ponizej zadanej o wartosc tej histerezy.

IV.b.10) Algorytm pracy*
Za pomocq tej opcji uzytkownik wybiera tryb pracy pomp.
Mozliwe jest dziatanie pomp w nastepujgcych trybach:
a) priorytet zbiornika 1 - najpierw ogrzewany jest zbiornik 1

(dziata tylko pompa 1), a po osigghieciu temperatury zadanej zatgcza
sie pompa 2 dogrzewajac zbiornik 2.

b) praca rownolegfa — pompy pracujg niezaleznie, kazda w swoim
zakresie (zgodnie z ustawieniami) i ogrzewane sg oba zbiorniki
jednoczesnie.

- funkcje dostepne tylko dla niektdérych schematéw.
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IV.c) Kolektor stoneczny
W tym menu uzytkownik ustawia wszelkie parametry dotyczace
kolektora stonecznego.

IV.c.1) Temperatura przegrzania

Jest to alarmowa dopuszczalna temperatura kolektora, przy ktorej
nastgpi wymuszone uruchomienie pompy w celu schtodzenia paneli
solarnych. Zrzut cieptej wody nastgpi bez wzgledu na zadang
temperature zbiornika. Pompa bedzie pracowa¢ do czasu, gdy jego
temperatura spadnie ponizej alarmowej o warto$¢ histerezy alarmu
(Ustawienia serwisowe > Kolektor stoneczny > Histereza alarmu) lub do
chwili, gdy zbiornik osiggnie maksymalng dopuszczalng temperature
(Ustawienia serwisowe > Zbiornik akumulacyjny > Temperatura
maksymalna).

IV.c.2) Minimalna temperatura dogrzewania

Jest to progowa temperatura kolektora. Jesli temperatura na
kolektorze jest wyzsza i spada po osiggnieciu minimalnej temperatury
dogrzewania pompa wytaczy sie. Natomiast w przypadku gdy
temperatura na kolektorze jest ponizej tej granicy i wzrasta - pompa
zatqczy sie po osiggnhieciu minimalnej temperatury dogrzewania
powiekszonej o histereze - 3°C. Progowa temperatura dogrzewania nie
jest aktywna w trybie awaryjnym, pracy recznej lub rozmrazaniu
kolektora.

IV.c.3) Histereza alarmu

Przy pomocy tej funkcji uzytkownik deklaruje wartos¢ histerezy
alarmu kolektora. Jezeli zbiornik osiggnie temperature alarmowg
(Temperatura przegrzania) i pompa zataczy sie, ponowne jej wytaczenie
nastgpi po obnizeniu sie temperatury kolektora ponizej temperatury
maksymalnej o wartos¢ tej histerezy.

IV.c.4) Czas odmrazania
Przy pomocy tej funkcji uzytkownik okresla na jak diugo zostanie
uruchomiona pompa po zataczeniu funkcji odmrazanie kolektora.

IV.c.5) Temperatura antyzamarzania

Ze wzgledu na rézng temperature zamarzania ptynu w instalacji
solarnej, wprowadzona zostata temperatura antyzamarzania. Parametr
ten okresla minimalng bezpieczng temperature, przy ktérej nie dojdzie
do zamarzania ptynu glikolowego (temperatura mierzona na kolektorze).
W przypadku znacznego spadku temperatury kolektora (do wartosci
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tego parametru) pompa zataczy sie i bedzie pracowa¢ w sposdb ciggty,
do czasu ocieplenia kolektora do bezpiecznej temperatury. Zakres
nastaw tego wspotczynnika zawiera sie w przedziale -50 : +10°C.

IV.d) Pompy

IV.d.1) Obroty regulowane

Przy pomocy tej funkcji uzytkownik okresla sposdb pracy pompy.
Do wyboru sq obroty state, gdy pompa pracuje caty czas z pethg mocg
(zawsze gdy jej praca jest aktywna) Ilub obroty regulowane.
W przypadku wyboru regulowanych obrotow, nalezy zaznaczy¢ ikonke
tego parametru jako aktywna.

IV.d.2) Temperatura maksymalna kolektora

Za pomocg tego ustawienia uzytkownik deklaruje wartosc
maksymalnej alarmowej temperatury kolektora, przy ktérej moze
nastgpi¢ uszkodzenie pompy. Temperature tg nalezy ustawi¢ zgodnie z
danymi technicznymi posiadanego kolektora. Z uwagi na zjawisko
,zelowania” glikolu w wysokich temperaturach i niebezpieczenstwo
uszkodzenia pompy solarnej, po osiggnieciu alarmowej temperatury
maksymalnej nastgpi jej wytaczenie (regulator przechodzi do trybu
przegrzania kolektora.).

IV.d.3) Delta zatqczenia pompy solarnej

Funkcja ta okresla réznice pomiedzy temperaturg kolektora
i zbiornika, przy ktérej pompa zaczyna pracowacC (jest to wartosc
progowa zatgczenia pompy).

IV.d.4) Delta wylaczenia pompy solarnej
Funkcja ta okresla rdznice pomiedzy temperaturg kolektora
i zbiornika, przy ktérej pompa wytgczy sie (aby nie schtodzi¢ zbiornika).

IV.d.5) Wspoilczynnik biegow

Parametr ten aktywny jest wytgcznie, jezeli obroty pompy
ustawione sg jako regulowane. Gdy warunki do zataczenia pompy
zostang spetnione, uruchamia sie ona poczatkowo z minimalng
predkoscia (minimum robocze pompy solarnej). Nastepnie pompa
zwieksza obroty zgodnie z ustawieniem tego wspotczynnika, ktéry
okresla przy ilu °C rdoznicy pomiedzy temperaturg kolektora i zbiornika
pompa zwiekszy obroty o 10%.
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IV.d.6) Probkowanie obiegu prog zataqczenia

Funkcja ta umozliwia ustawienie Progu zatgczenia prdbkowania
obiegu - jest to temperatura minimalna (kolektora) do zatgczenia
funkcji probkowania.

IV.d.7) Minimum robocze pompy solarnej

Parametr ten aktywny jest wytgcznie, jezeli obroty pompy
ustawione sg jako regulowane. Za pomocg tego ustawienia nalezy zadac
minimalne obroty startowe pompy.

IV.d.8) Maksimum robocze pompy solarnej

Parametr ten aktywny jest wytgcznie, jezeli obroty pompy
ustawione sg jako regulowane. Za pomocg tego ustawienia nalezy zadac
maksymalne procentowe obroty robocze pompy.

IV.d.9) Przerwa oscylacyjna*

Po maksymalnym czasie grzania Z2 nastepuje przerwa oscylacyjna
(pompa zostaje wytgczona) zapewniajgaca stabilizacje temperaturowa.
Gdy podczas takiej przerwy temperatura pierwszego zbiornika
wystarczajgco spadnie, zawér przetaczy sie. W przeciwnym wypadku
powtarza sie cykl maksymalnego czasu grzania Z2 i przerwa
oscylacyjna.

IV.d.10) Maksymalny czas grzania Z2%*

Po przetgczeniu sie obiegu na drugi zbiornik, (w przypadku gdy
temperatura kolektora jest zbyt niska aby nagrzac¢ zbiornik 1 do jego
temperatury zadanej) parametr ten okresla jak dlugo bedzie on
dogrzewany (w przypadku gdy nie s jeszcze spetnione warunki do
przetgczenia na obieg pierwszy).

IV.d.11) Delta wytqczenia pompy2*

Funkcja ta okresla réznice pomiedzy temperaturg kolektora
i zbiornika 2, przy ktérej pompa wylaczy sie (aby nie schtodzic¢
zbiornika).

IV.d.12) Delta zataczenia pompy 2*

Funkcja ta okresla roznice pomiedzy temperaturg kolektora
i zbiornika 2, przy ktérej pompa zaczyna pracowac (jest to wartosc
progowa zatgczenia pompy).

- funkcje dostepne tylko dla niektérych schematéw.
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IV.d.13) Probkowanie obiegu

Funkcja ta umozliwia wyfaczenie Ilub zatgczenie probkowania
obiegu, ktére ma na celu aktualizacje odczytu temperatury polegajacqg
na krétkim zatgczeniu pompy kolektora (gdy nie sq spetnione normalne
warunki zataczenia pompy). Prébkowanie wymusza krétkie zataczenie
pompy po wzroscie temperatury kolektora o co najmniej 3°C.

IV.e) Peryferia

Uzytkownik ma mozliwos¢ podtaczenia i skonfigurowania ustawien
dodatkowego urzadzenia. W przypadku braku dodatkowego urzadzenia,
nalezy wybra¢ pozycje Brak (wyfacz). Ponizej przedstawione sg
dodatkowe dostepne urzadzenia oraz przyktady podtaczenia
wspotpracujace ze wszystkimi dostepnymi schematami instalaciji.

IV.e.1) Pompa cyrkulacyjna

Po wybraniu tego urzadzenia, nalezy ustawi¢ cykliczny czas pracy
oraz czas postoju pompy podczas godzin jej aktywnosci. Nastepnie
nalezy zada¢ w jakich godzinach pompa bedzie aktywna, za pomocq
funkcji ,od godziny” oraz ,do godziny”. Wpisanie tych samych czaséw
(,0d - do”) spowoduje aktywnosc¢ urzadzenia przez catg dobe.
Mozna do pompy cyrkulacyjnej zatozy¢ dodatkowy czujnik temperatury,
dzieki czemu zatgczanie i wytaczanie tej pompy bedzie takze zalezne od

PK - Przekaznik

Czujnik | Czujnik | Czujnik | Czujnik
kolekto-| zaso- Dod. Dod.
ra bnika 1 2

> < Pompa 2
;; E% ﬁ;ﬁi‘iﬁi&: Towor Pompa1 Zasilanie Bezpiecznik
Z=
SN 3% NOJcoM| [L IN|L [N N 3,15A
N o ~ ﬂ
caﬁ o
= Zasilanie
...1IIII
Pompa Pompa
cyrkulacyjna

dodatkowego czynnika jakim bedzie temperatura przy pompie
cyrkulacyjnej. Pojawig sie wtedy dodatkowe parametry do ustawienia:
prog zataczenia (jezeli temperatura wzrosnie do tej wartosci pompa
zatgqczy sie), prog wytgczenia (jezeli temperatura spadnie do tej
wartosci pompa wytgczy sie) a takze histereza (okresla o ile stopni ma
spasc¢ temperatura, aby ponownie zatgczyta sie pompa cyrkulacyjna).
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IV.e.2) Rozpalanie kotta pelletowego

Opcja ta stuzy do ustawienia sygnatu beznapieciowego do
rozpalenia kotta na pellet. Uzytkownik zadaje delte zataczenia (réznice
pomiedzy temperaturg zadang i aktualng zbiornika), ponizej ktérej
sterownik wysle sygnat do rozpalenia kotta. Nastepnie wybiera sie
przedziat czasowy, w ktérym funkcja ta bedzie aktywna (za pomocg
funkcji ,od godziny” oraz ,do godziny”). Ostatnim etapem jest
zaznaczenie czy sygnatem do rozpalenia kotta bedzie styk zwarty (ikona
zaznaczona) czy rozwarty.

PK - Przekaznik

Czujnik
zaso-
bnika

Czujnik
Dod.
1

Czujnik
Dod.

Czujnik
kolekto-
ra

Urzadzenia
dodatkowe

NO [coM

Zasilanie Bezpiecznik

3,15A

‘ Zasilanie

H

Zawor

LIN

CZUJNIK
ZASOBNIKA
CZUJNIK
KOLEKTORA

Wyjscie
beznapieciowe
przekaznika
(do kotta)

IV.e.3) Grzatka

Grzatka spetnia funkcje elektrycznego podgrzewania zbiornika.
Zasada dziatania jest podobna jak w poprzednim przypadku, jednak
podigczenia grzatki nalezy dokonac¢ za pomocg dodatkowego stycznika.
Uzytkownik zadaje delte zataczenia (rdéznice pomiedzy temperaturg
zadang i aktualng zbiornika), ponizej ktérej sterownik zataczy grzatke.
Nastepnie wybiera przedziat czasowy, w ktorym funkcja podgrzewania
elektrycznego bedzie aktywna (za pomocq funkcji ,od godziny” oraz ,,do
godziny”).

PK - Przekaznik

Czujnik
zaso-

Czujnik
Dod.

Czujnik
Dod.

Czujnik

kolekto-
ra

bnika 1 2

230V
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IV.e.4) Wychtadzanie pompa CWU

Jest to peryferium, ktére dziata poza przedziatem czasowym, czyli caty
czas. Do dziatania tego peryferium jest wymagany czujnik 4 (zainstalowany w
zewnetrznym zbiorniku CWU). Funkcja ta nie moze dziata¢ gdy wybrany jest
schemat wykorzystujacy wszystkie czujniki. Do dziatania jest potrzebny takze
czujnik zbiornika (w przypadku dwoch czujnikéw w zbiorniku - czujnik gorny).

W przypadku spetnienia powyzszych kryteridw peryferium zostanie
zatgczone (zwarcie styku) gdy:

2 temperatura zbiornika podczas wzrostu przekroczy jego maksymalng
temperature pomniejszong o "delte zataczenia wychtadzania" i dziata do
momentu spadku temperatury ponizej maksymalnej temperatury
zbiornika pomniejszonej o ‘"delte wytaczenia wychtadzania" (oba
parametry ustawia sie w menu).

2 temperatura w zbiorniku jest wyzsza od temperatury CWU. Uzywamy
tutaj statej histerezy 3 stopni.

IV.e.5) Styk (nie)zgodny z pompa

Ustawienie to okresla dziatanie styku beznapieciowego. Jezeli
zaznaczona jest ikonka ,styk zgodny z pompq”, wtedy zawsze gdy
pompa pracuje styk beznapieciowy bedzie sie zwierat (urzadzenie
dodatkowe zataczy sie). W przeciwnym wypadku (gdy ikonka bedzie
odznaczona) przy kazdym zatgczeniu pompy solarnej styk bedzie
rozwierany.

IV.f) Zliczanie energii
Prawidlowe podanie ponizszych wartosci umozliwi doktadniejszy
pomiar uzyskiwanej energii.

IV.f.1) Przeplyw
W tym miejscu nalezy okresli¢ ilos¢ glikolu jaki przeptywa przez

pompe w czasie godziny.

IV.f.2) Rodzaj medium
Funkcja ta pozwala na okreslenie medium z jakiego korzystamy:

glikol etylenowy, propylenowy lub woda.

IV.f.3) Roztwor glikolu
W tym miejscu nalezy okresli¢ procentowe stezenie glikolu w

wodzie.
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IV.f.4) Kalibracja

Funkcja ta umozliwia kalibracje rdéznicy temperatur pomiedzy
czujnikami. Pomiar temperatury odbywa sie w punkcie zainstalowania
czujnika temperatury. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia odchylen pomiaru
przeptywu i temperatury na powrocie z zasobnika. Producent nie zaleca
zmiany tego ustawienia

IV.g) Dzwiek klawiatury

Funkcja ta pozwala na wytaczenie Ilub zatgczenie sygnatu
akustycznego podczas naciskania poszczegdlnych ustawien na ekranie
dotykowym.

IV.h) Ustawienia fabryczne

Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go jednak
dostosowaé do wiasnych potrzeb. W kazdej chwili mozliwy jest powrot
do ustawien fabrycznych. Zataczajac opcje ustawienia fabryczne traci sie
wszystkie wltasne nastawienia sterownika instalacji solarnej (zapisane w
menu uzytkownika) na rzecz ustawien zapisanych przez producenta
kotta. Od tego momentu mozna na nowo ustawia¢ wiasne parametry
kotta.
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V. Zabezpieczenia

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy
regulator posiada szereg zabezpieczen.

1. Zabezpieczenie czujnikdow instalacii.

Jezeli jeden z czujnikdw zostanie uszkodzony, na dole wyswietlacza
pojawi sie symbol:
W miejscu wyswietlanej temperatury uszkodzonego czujnika pulsowac
bedzie  dodatkowa ikona A informujgca o tym, ktory czujnik
roztgczyt sie lub ulegt uszkodzeniu.

Aby wytgczy¢ dzwiek alarmu w trybie btedu czujnika, nalezy
nacisna¢ dowolng aktywng ikone.

2. Zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektora.

Jezeli temperatura przegrzania (alarmowa) zostanie osiqgnieta,
regulator przechodzi do tzw stanu przegrzania kolektora, a na
wyswietlaczu pojawi sie symbol: ™) . Pompa zaczyna pracowa¢ w celu
schtodzenia kolektora, az do osiqgniecia temperatury maksymalnej
zasobnika lub do momentu spadku temperatury kolektora o wartos¢
histerezy alarmu (patrz: MENU SERWISOWE > Kolektor stoneczny >
Histereza alarmu). W przypadku dwodch zbiornikdw, oba sg
wykorzystywane do schiodzenia przegrzanego kolektora (jednoczesnie
lub kolejno, w zaleznosci od ustawienia algorytmu pracy).

3. Zabezpieczenie zasobnika ciepfta.

W przypadku przegrzania kolektora, kazdy zbiornik moze nagrzac sie
najwyzej do ustawionej wartosci bezpiecznej temperatury maksymalnej.
Po osiggnieciu maksymalnej temperatury, pompa danego zbiornika
zostanie zatrzymana (w ukfadzie dwéch zbiornikdw z zaworem, nastgpi

przetgczenie obiegu na drugi zbiornik).
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3. Bezpiecznik.

Regulator posiada  wktadke topikowa rurkowg WT  3.15A,
zabezpieczajacq siec.

UWAGA: nie nalezy stosowaC bezpiecznika o wyzszej wartosci.
Zatozenie bezpiecznika o wiekszym amperazu moze spowodowac

uszkodzenie sterownika.

VII. Konserwacja
W Sterowniku ST-460 nalezy przed sezonem grzewczym i w czasie jego
trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewodow. Nalezy réwniez sprawdzic

mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Dane techniczne sterownika ST- 460
Napiecie zasilania 230V/50Hz +/- 10%
Zakres regulacji temperatury 8°C : 90°C
Pobd6r mocy max. 6W
Wytrzymatos¢ temperaturowa czujnika kolektora -40°C : 180°C (chwilowo200°C)
Wytrzymatosé temperaturowa czujnika zasobnika -25°C : 90°C
Doktadnos¢ pomiaru 1°C
Temperatura otoczenia 5°C : 50°C
Obcigzenie na kazdym wyjsciu 1A
Wktadka bezpiecznikowa 3,15A

VIII. Montaz

UWAGA: montazu powinna dokonywal osoba z odpowiednimi uprawnieniami
elektrycznymi! Urzadzenie w tym czasie nie moze by¢ pod napieciem (nalezy

upewnic sie, ze wtyczka jest wytgczona z sieci)!
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PARAMETR Ust.fabr.|Zakres nastaw
ZBIORNIK AKUMULACYJNY
Temperatura zadana 65°C 40+85
Temperatura maksymalna 90°C 60+90
Temperatura minimalna 8°C 3+50
Histereza zbiornika 2°C 1+20
Wychtadzanie do zadanej tak tak,nie
Histereza zaworu @ 5°C 2+30
T. zadana zbiornik 2 @ 65°C 30+85
T. maksymalna zbiornik 2 @ 90°C 50+90
Histereza zbiornik 2 @ 2°C 1+20
Algorytm pracy @ prior.zb.1 | prior.zb.1/praca réwnol,
KOLEKTOR SEONECZNY
Temperatura przegrzania 110°C 100+200
Minimalna temperatura dogrzewania 25°C 80+50
Histereza alarmu 5°C 1+20
Czas odmrazania 5min 5+60
Temperatura antyzamarzania -30°C -50+10
Delta urlop 40°C 5+50
POMPY
Obroty pompy solarnej regulowane [state/regulowane
Temperatura maksymalna 130°C 100+200
Delta zatgczenia pompy solarnej 8°C 2+30
Delta wytgczenia pompy solarnej 5°C 0=7
Wspdiczynnik biegow 3 1+10
Prébkowanie obiegu - prég zatgczenia 30°C 10+90
Maksymalny czas grzania Z2 @ 30°C 5+60
Przerwa oscylacyjna @ 5°C 3+10
Delta zatgczenia pompy 2 ® 8°C 1+30
Delta wytgczenia pompy 2 ® 5°C 0+7
OPCJE INSTALACJI
Delta zatgczenia dogrzewania ® 20°C 5+50
Oddawanie energii ©® tak tak/nie
Prog oddawania @ 60°C 20+90
Histereza oddawania @ 5°C 3+30
Pompa solarna oddawanie ® tak tak/nie
Wylgczenie dogrzewania 55°C 0+80
Delta zatgczenia © 4°C 3+30
Delta wylaczenia @ 2°C 1+10
PERYFERIA
Pompa cyrkulacyjna
Czas pracy 30min 1+240
Czas przerwy 15min 0+240
Uzycie C4 nie tak/nie
Prég zatgczenia 0°C 0+120
Prog wytgczenia 40°C 0+120
Histereza 2°C 1+10
Rozpalanie kotta pelletowego
Delta zatgczenia 30°C 1+50
Sygnat zatlgczenia 1 0/1
Grzatka
Delta zalgczenia 30°C 1+50
Modut GSM nie tak/nie
Modut Internetowy nie tak/nie
MENU SERWISOWE
Zmiana kodu PIN 538 XXX
Sygnat alarmow tak tak/nie

CRCASNCRCNONCROXS)

- ustawienie dotyczy wyltgcznie schematow: 2,5,
- ustawienie dotyczy wytgcznie schematow: 5,6,
- ustawienie dotyczy wytgcznie schematow: 6,7.
- ustawienie dotyczy wytgcznie schematow: 2,5,
ustawienie dotyczy wylgcznie schematow: 3,6,
- ustawienie dotyczy wytgcznie schematu 4.

- ustawienie dotyczy wytgcznie schematow: 4,1

- ustawienie dotyczy wytgcznie schematu 9.

- ustawienie dotyczy wytgcznie schematu 10.

8.
7.
6,
7.
0.

8.
8
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Dbatoéé¢ o érodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomosdé, ze
produkujemy urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji
zuzytych elementow i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer
rejestrowy nadany przez Gtdwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreslonego
kosza na $mieci na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwykiych
pojemnikow na odpady. Segregujac odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronic
$srodowisko naturalne. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbiorki w celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.
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