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Pionowe             
Olimp Electronic

1) przy utrzymaniu stałej temperatury 65 °C
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®

Nr kat. Pojemność Nazwa Opis 

40 l 

60 l 

80 l 

100 l 

120 l 

140 l

Olimp Electronic

10-REG-OLIMP40 

10-REG-OLIMP60 

10-REG-OLIMP80 

10-REG-OLIMP100 

10-REG-OLIMP120 

10-REG-OLIMP140

Olimp Electronic to elektryczny podgrzewacz wody 
onowoczesnym wyglądzie, którego wnętrze zostało pokryte 
wysokiej jakości ceramiczną emalią Extra Glass wypalaną w 
temperaturze 850ºC. Wykorzystana anoda magnezowa 
eliminuje występowanie działań korozyjnych na długie lata. 
W ofercie posiadamy szeroki wybór produktów o poj. 40-
140l z możliwością montażu zarówno poziomo jak i 
pionowo (poj. 40l tylko pionowo). Ocieplenie za pomocą 
pianki poliuretanowej oraz pokrywa ABS zapewniają bardzo 
dobrą izolację jak i ciekawy wygląd. Urządzenie spośród 
konkurencji wyróżnia  elektroniczny regulator temperatury 
oraz funkcjonalny i nowoczesny wyświetlacz LED.

SCHEMAT OGRZEWACZA o poj. 60-140 l. (montaż pionowy)

SCHEMAT OGRZEWACZA o poj. 60-140 l. (montaż poziomy)

OLIMP 40 60 80 100 120 140

Pojemność nominalna l 40 60 80 100 120 140

Napięcie V~ 230

Moc grzałki elektr. kW 1,5 2,0

Max. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Zakres temperatury °C 5÷75

kWh/24h 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8

kWh 2,5 3,8 5,0 6,3 7,6 8,9

0,8 1,2 1,6 2,0 1,9 2,2

1,7 2,5 3,3 4,2 3,8 4,5

Anoda magnezowa – śruba M8 mm 25x200 25x310 25x390

Wysokość L mm 540 740 920 1080 1200 1340

Średnica D mm 460

Rozstaw R mm 100

Wymiar  A mm 185

Wymiar B mm - 300 480 640 730 890

Waga netto kg 25 31 35 40 49 55

Dobowe zużycie energii elektrycznej1)

Zużycie energii na podgrz. do 65 °C

Czas nagrz. do 40 °C h

Czas nagrz. do 65 °C h
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1) przy utrzymaniu stałej temperatury 65 °C

Nr kat. Pojemność Nazwa Opis 

40 l 

 60 l 

 80 l 

 100 l 

 120 l 

 140 l

Atehna Electronic LCD

Athena Electronic LCD to zaawansowane 
przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Dzięki zastosowaniu dużego cyfrowego panelu LCD łatwo 
sterować przejrzystym menu wyposażonym w innowacyjne 
cykle programowania: tygodniowy, dzienny oraz godzi-
nowy. Dzięki tej technologii możemy tak sterować urządze-
niem, aby w pełni wykorzystać grzanie w taryfie nocnej. 
Ocieplenie pianką poliuretanową,  pokrywa z tworzywa 
ABS, wysokiej jakości ceramiczna emalia Extra Glass wypa-
lana w temperaturze 850ºC oraz anoda magnezowa poz-
walają na długo zapomnieć o korozji. Dodatkowym atutem 
jest możliwość montażu zarówno pionowo jak i poziomo 
(poj. 40l tylko pionowo).

urządzenie 

10-REG-ATHEL40 

10-REG-ATHEL60 

10-REG-ATHEL80 

10-REG-ATHEL100 

10-REG-ATHEL120 

10-REG-ATHEL140

SCHEMAT OGRZEWACZA o poj. 60-140 l. (montaż pionowy)

SCHEMAT OGRZEWACZA o poj. 60-140 l. (montaż poziomy)

Pionowe             
Athena Electronic LCD

ATHENA 40 60 80 100 120 140

Pojemność nominalna l 40 60 80 100 120 140

Napięcie V~ 230

Moc grzałki elektr. kW 1,5 2,0

Max. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Zakres temperatury °C 5÷75

kWh/24h 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8

kWh 2,5 3,8 5,0 6,3 7,6 8,9

0,8 1,2 1,6 2,0 1,9 2,2

1,7 2,5 3,3 4,2 3,8 4,5

Anoda magnezowa – śruba M8 mm 25x200 25x310 25x390

Wysokość L mm 540 740 920 1080 1200 1340

Szer. × gł. mm 450x450

Rozstaw R mm 100

Wymiar  A mm 165

Wymiar B mm - 300 480 640 730 890

Waga netto kg 25 31 35 40 49 55

Dobowe zużycie energii elektrycznej1)

Zużycie energii na podgrz. do 65 °C

Czas nagrz. do 40 °C h

Czas nagrz. do 65 °C h
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Nr kat. Pojemność Nazwa Opis 

30 l 

50 l 

80 l

Slim Electronic

Główną zaletą elektrycznych podgrzewaczy 
przede wszystkim ich średnica, zaledwie 36,5cm. Wnętrze 
pokryte ceramiczną emalią wypalaną w temperaturze 
850ºC oraz zastosowanie anody magnezowej pozwoli na 
długie użytkowanie bez ryzyka korozji. Podgrzewacze są 
ocieplone pianką poliuretanową. Posiadają możliwość 
płynnej regulacji temperatury w zależności od zapotrze-
bowania. Urządzenie wyróżnia się spośród konkurencji 
elektronicznym regulatorem temperatury oraz funkcjo-
nalnym i łatwym w obsłudze wyświetlaczem LED.

Electronic jest 

10-REG-SLIMEL30 

10-REG-SLIMEL50 

10-REG-SLIMEL80

®

1) przy utrzymaniu stałej temperatury 65 °C

D

L

R

275

ř1/2”

Gw 1/2”

Gz 1/2”

A

Odpyw ciepej wody
uytkowej

Izolacja

Grzaka elektryczna
Anoda magnezowa

Wywietlacz (w Neptunie 
lampka kontrolna 
i termoregulator)
Dopyw zimnej wody

Zawór bezp.

SCHEMAT OGRZEWACZA 
SLIM o poj. 30-80 l.

Pionowe             
Slim Electonic

SLIM 30 50 80

Pojemność nominalna l 30 50 80

Napięcie V~ 230

Moc grzałki elektr. kW 1,5

Max. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Zakres temperatury °C 5÷75

kWh/24h 0,6 1,2 1,6

kWh 1,9 3,3 5,0

0,6 1,0 1,6

1,3 2,2 3,3

Anoda magnezowa – pręt 200mm mm 25x200

Wysokość L mm 610 885 1310

Średnica D mm 365

Rozstaw R mm 100

Wymiar  A mm 155

Wymiar B mm - - 480

Waga netto kg 22 27 35

Dobowe zużycie energii elektrycznej1)

Zużycie energii na podgrz. do 65 °C

Czas nagrz. do 40 °C h

Czas nagrz. do 65 °C h
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Podumywalkowe i nadumywalkowe Ares

10

Pojemność nominalna l 10

Max. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0 ÷ 0,6

Napięcie V~ 230

Moc grzałki elektr. kW 1,5

Dobowe zużycie energii elektrycznej kWh/24h 0,5

0Zakres temperatury C 10 ÷ 65

Czas nagrzew. ( ∆t=35 °C) min 18

Anoda magnezowa
Pręt 160mm, M6 mm -

Pręt 85mm M6 mm 18x40

Wysokość L mm 415

Szerokość D mm 415

Głębokość W mm 195

Rozstaw R mm 100

Waga netto kg 9

1)

Ogrzewacze mogą pracować jako ciśnieniowe (w komplecie zawór 
bezpieczeństwa) lub bezciśnieniowe (do współpracy z trójdrożną 
baterią bezciśnieniową).
Dostępne dwa modele: do montażu nad lub pod umywalką.
Zbiorniki ocieplane są pianką poliuretanową lub polistyrenową.
Emaliowane z anodą magnezową. 
Płynna regulacja temperatury.
Możliwość dodania baterii i przyłączy elastycznych.
Grzałka elektryczna + anoda Mg: 
- Ares 10 na korku 5/4"

Ogrzewacze podumywalkowe Ogrzewacze nadumywalkowe

1) przy utrzymaniu stałej temperatury 65 °C

Nr kat. Pojemność Nazwa Opis 

10 l

10 l

10 l 

10 l

Elektryczne ogrzewacze  to urządzenia do 
nia oraz utrzymywania ciepłej wody użytkowej zarówno w 
pomieszczeniach użytkowych jak i gospodarstwach domo-
wych. Dostępne są w wersji bezciśnieniowej, do współpracy 
z baterią trójdrożną jak i ciśnieniowej z zaworem bezpie-
czeństwa. Zabezpieczone emalią ceramiczną Extra Glass 
oraz anodą magnezową pozwalają na długo zapomnieć o 
korozji. Każde z urządzeń wyposażone jest w regulator 
temperatury oraz izolację z pianki polistyrenowej.
Dostępne są typy umożliwiające montaż nad jak i pod 
umywalką. 

Ares nagrzewa-

10-REG-ARESPA10

10-REG-ARESPB10

10-REG-ARESNPA10

10-REG-ARESNPB10

Pressure, above basin

Pressure, below basin

Non-pressure, above basin

Non-pressure, below basin

Ares
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